Audio-Format umwandeln

Fur die Auralisation mit Ulysses muss die zu faltende Audio-Datei im Format ,16 Bit, Mono

vorliegen und eine Abtastrate von 44,1 kHz oder 20,05 kHz haben.

Wenn die gewiinschte Audio-Datei nicht diesem Format entspricht, kann sie recht einfach
konvertiert werden - beispielsweise mit dem im Windows-Paket enthaltenen Audiorecorder.

Dieser befindet sich unter:

»Start/Alle Programme/Zubeh6r/Unterhaltungsmedien/Audiorecorder«

B Audio.wav - Audiorecorder, E“E|E|

Bearbeiten Effekte 7

E?FU Drauer:
Rl 37.25 Gek.

Speichern

Speichern unter...

Eigenschaften

Beenden

Hiermit wird nun unter »Datei« die entsprechende Audio-Datei getffnet.

Unter »Datei« befindet sich auch der Menlpunkt »Eigenschaften«.

Eigenschaften von Audio.way

Dretails ]
|‘E Audio.way
Copyright: K.eine Copyright-lnformationen
Dauer: 3725 Sek.
Datengrole: 821437 Bytes
Audioformat: PCH 22.050 kHz; & Bit; Mona

Farmatkonvertiernng

—z Flicken Sie auf “Jetzt karwertieren', um die
C' Audioqualitat anzupassen oder weniger 5peicher

&)
2u verwenden,
Farmate:
|.-’-‘n.IIe Farmate ﬂ Jetzt konvertieren. .

Soundauswahl

Speichern unter...

oK | Abb[echen|

Hier gelangt man mit der Schaltflache »Jetzt konvertieren...« in die Soundauswahl, wo die

[UETE

| [urbenanint] ﬂ

Farmnat: |F'CM j

Attribute: |8,DDD kHz: 8 Bit: Mono 7 KB/Sek. ﬂ
32,000 kHz; 16 Bit: Stereo 125 KB/Sek. A
44,100 kHz: 8 Bit; Mana 43 KB /5ek.
44,100 kHz: 8 Bit: Stereo 95 kB /Sel.
44 100 kHz: 16 Bit: Mana 2k kB /Sel, -
44,100 kHz; 16 Bit: Stereo 172 KB/Sek,

Attribute des Audioformates entsprechend geandert werden kénnen.
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